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Sicher wohlfuhlen!

MaRgefertig — Made in Germany.

Eine Kaminkassette verschlieft Ihre offene
Feuerstéitte. Unter Feuer erhalten Sie damit
wesentlich mehr Leistung, weil kaum noch
vorgewarmte Luft aus Threm Wohnraum gezo-
gen wird. Und asthetisch passt es auch - ein
dulerst kleidsamer Verschluss Threr offenen
Feuerstatte.

1-seitig offen 2-seitig offen

Mit einer Kaminkassette von Schmid steigern
Sie den Wirkungsgrad Ihrer Feuerstitte und
erzielen so eine deutlich hhere Warmeaus-
nutzung.
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Panorama Rundglas

Asthetik pur!

Kaminkassetten von Schmid werden auf Mal
gefertigt - immer! Dadurch bekommen Sie
eine passgenaue Losung fiir IThre Kaminanla-
ge. Der Anschluss an den Schornstein ist voll-
kommen problemlos und das Wohnzimmer
bleibt bei der Montage sauber. Rundbogen 3-seitig offen

VORHER Offener Kamin NACHHER Mit Kaminkassette
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Vielfalt, die uberzeugt — auf
Mal3 gefertigt!

Frontausfiihrungen

_ Anthrazit ( Standard )
- n Gold glanzend

Gold matt
Chrom glénzend 2
Saubere Sache! Mehr Warme! E"
Entaschung und Ver- Warmeluftbeschleunig- i
brennungsluftzufuhr ung durch optional ein- Chrom matt =
tiber die Aschelade. gebaute, stufenlos regel- t
bare Ventilatoren. Ab ﬁ Deko ( Umlaufendes
Frontbreite 60 cm G- Rihmchen )
optional erhéltlich.

< Ree
Einstellungssache! Natiirlich gepriift!
Justierschrauben zur Gepriift und zertifiziert in
Hoheneinstellung vom 3 GroRen.
Innenraum zum Feuer-
stattenboden. Funktionsprinzip der Kaminkassette

Feuerraumboden, schamottiert

Rick- und Seitenwénde aus Guss

Umluftschacht
Kaltlufteintritt
Warmluftaustritt
Aschelade

Ascheroste

Stehrost (Stellfile)
Warmetauscherréhren
Sekundarluft zur Scheibensptilung
Primarluftregler, integriert
Stellflile (4 Stilick)

Sturz

Umlenkplatte (optional)




